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Folleto informativo sin caracter contractual elaborado a partir del Proyecto Bésico presentado para tramitacion de la licencia de obras. Informacién sujeta a modificaciones
necesarias por exigencias de orden técnico, juridico o comercial durante el transcurso de la obra o una vez finalizada la misma, sin que ello implique alteracién significativa

eil y sujetas a posibles modificaciones; mobiliario no incluido;

del objeto y sin mermar las cali de los

colores, equipamit aparatos y muebles de cocina aproxi Toda la i i6n y entrega de i6n se hara segun lo

establecido en el Real Decreto 515/1989 y demas normas que pudieran complementarlo, ya sean de caracter estatal o autonémico.

MEMORIA DE CALIDADES




o]

CIMENTACION Y ESTRUCTURA

» Cimentacion realiza por zapatas y riostras de hormigén armado, con solera como
terminacion para suelo de los garajes.

» La estructura de hormigén armado, con forjado reticular de casetén ceramico,
calculada segun la norma.

> Disefio y ejecucion conforme a estudio geotécnico, normativa vigente y Cédigo
Técnico de la Edificacion.
Verificacion por Organismo de Control Técnicoy laboratorio homologado.

FACHADAS

» Composicién de cerramiento de fachadas y medianeras.
Tabique de 12cm. de espesor, aislamiento acustico-térmico de poliestireno extruido de
10 cm. de espesor y tabique de 7 cm. de espesor.

» Revestimiento exterior en monocapa blanco con tratamiento hidréfugo y porcelanico

de gran tamario, segun disefio.

CARPINTERIA EXTERIOR
» Carpinteria de aluminio lacado y PVC segun disefio, con rotura de puente
térmico,

de apertura practicable, oscilobatiente o corredera, segin casos.

> Doble acristalamiento de baja emisividad con camara de aire, tipo Climalit
o similar.

» Persianas enrollables de lamas de aluminio lacado igual que la carpinteria,
con aislamiento térmico incorporado.

CARPINTERIA INTERIOR

> Puerta de acceso a la vivienda acorazada, con cerradura de seguridad y mirilla
optica, acabada en lacado blanco.
> Puertas interiores de madera lacada y manivela de disefio segun proyecto.
» Cerramiento de vidrio con puerta corredera en cocinas segun plano.
> Un armario con puertas lacadas en blanco y forrado interior. Con barra de colgar y
estantes.
> Todas las puertas son accesibles de 82,5 cm de paso, excepto dormitorio 2 de la vivienda tipo A.

TABIQUERIA Y AISLAMIENTO

> Las divisiones interiores de la vivienda se realizaran a base de tabiques de fibroyeso
fijada mediante perfileria metélica con aislamiento térmico y acustico interior de lana
mineral.

»En las zonas humedas las placas de fibroyeso seran de tipo hidréfugo.

> La separacion entre viviendas y entre viviendas y zonas comunes se realizara
mediante hoja de ladrillo perforado fonorresistente trasdosada con placas de
fibroyeso con interposicién de aislamiento acustico de lana mineral aislante y

acusticamente absorbente.

PAVIMENTOS

> Pavimento, en dormitorios, salén y pasillo, de suelo laminado de tarima flotante
de alta resistencia.

» Pavimento de gres porceléanico para bafios y lavadero.

> Pavimento en cocinas a elegir entre tarima o porcelanico.

> Pavimento de gres porcelanico antideslizante en balcones y terrazas.

> En zonas comunes y escaleras se colocara gres porcelanico.

CUBIERTA

» Cubierta plana invertida acabado grava en cubiertas no transitables.
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PINTURAS Y TECHOS

» Pintura pléastica lisa en paredes y techos de yeso. Colores claros sobre enlucido
de yeso regleado.

> Los techos seran continuos de yeso laminado, escayola o yeso regleado,
excepto en el bafio comun, que serd de placas registrables de escayola.

> En trasteros, paramentos verticales y horizontales con pintura plastica de color blanco.
En aparcamiento pintura directa sobre elementos estructurales.

Marcado de plazas y pintura de sefializacion.
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BANOS

» Sanitarios de porcelana vitrificada en blanco, con griferia de primera calidad con
accionamiento monomando y acabado cromado.

> Bafio dormitorio principal equipado con lavabo, inodoro, bidet, ducha,
mueble y espejo.

» Bafio comun equipado con lavabo, inodoro, bafiera, mueble y espejo

COCINAS

> La cocina se entrega con muebles altos y bajos de gran capacidad.

> Encimera silestone o similar

> Fregadero de fibra bajo encimera y griferia cromada monomando de bajo caudal
con cafio giratorio.

> Cocina equipada con grupo filtrante, torre con horno y microondas.

> En lavadero, pila de lavar.
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ALICATADOS

> Revestimiento con gres porcelanico de gran formato en bafios y cocinas,
con posibilidad de elegir entre las opciones ofrecidas.

GARAJE

» La puerta de acceso al garaje serd motorizada con mando a distancia.
Desde las viviendas se accede directamente al garaje desde el ascensor.

» El pavimento del garaje seré de solera fratasada de hormigén, color natural,
con acabado de polvo de cuarzo.

> El garaje contaré con preinstalacién para carga de vehiculos eléctricos segun
normativa vigente.

ZONAS COMUNES

> Un ascensor accesible, con acceso a garaje mediante llave y apto para
personas con movilidad reducida.

> Aparcabicis en garajes.
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CLIMATIZACION - CALEFACCION Y ACS

> Instalacion de alta eficiencia mediante Bomba de calor para

- ACS
@- > Sistema de ventilacién mecanica segun normativa vigente.
> Calefaccion por suelo radiante.

> Instalacion de gas natural.

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

> Se realizard cumpliendo el Reglamento Electrotécnico de Baja tension.
> 3 tomas de television por vivienda.

> Instalacion de videoportero automatico.

> lluminacion tipo LED en zonas comunes del edificio y sétano.

CALIFICACION ENERGETICA

> Las viviendas tienen una calificacién enérgetica que supone una disminucion
de emisiones de CO2 y una reduccion significativa de la demanda energética del
edificio. Esto se consigue mediante la adopcién de las siguientes medidas:

- Mayor aislamiento térmico.

- Carpinteria con posicién de microventilacion.

CO,
80%

REDUCCION DE
EMISIONES"

80%

AHORRO
ENERGETICO"

.

OPCIONAL

» Preinstalacién de A/A para toda la vivienda mediante conductos.
>Preinstalacion de A/A para 3 aparatos tipo Split.

> Elegir color de puertas de paso y tarima.

> Elegir color encimera de cocina.

> Elegir modelo de revestimiento porcelanico.
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